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Záložní zdroje
pro napájení oběhových čerpadel topných systémů a dalších zažízení

K čemu slouží záložní zdroje?

Záložní zdroje (neboli tzv. UPS) jsou určeny k zálohování funkce oběhového čerpadla topného systému. Jsou určeny pro čerpadla do příkonu 150W. Mimo 
to je možné zálohovat i jiné zařízení jako například podavače, ventilátory či logiku kotle. 

Funkce záložních zdrojů Aquador

Záložní zdroje Aquador jsou standardně napájeny ze sítě. V případě výpadku elektrické energie začne zdroj napájet z akumulátorů připojený spotřebič. 
Po celou dobu zálohy zdroj sleduje pokles baterií. Těsně před úplným vybitím baterií je zdroj odpojí, čímž je chrání proti poškození.

Výhody záložních zdrojů Aquador

99 Jsou vhodné pro všechny typy kotlů a oběhových čerpadel
99 Dlouhá doba zálohování
99 Naprosto triviální montáž a zapojení
99 Vzhled vhodný do interiéru
99 Pro čerpadla standardní i s elektronickou regulací
99 Zcela automatický a bezúdržbový provoz
99 Baterie jsou vždy součástí zdroje a jsou v ceně výrobku

Zdroje pro běžná oběhová čerpadla (trapézový výstup)

Zdroje pro čerpadla s elektronickou regulací (sinusový výstup)

výkon čerpadla / doba zálohy

kód typ zdroje 30 W 50 W 70 W 150 W

AQR-A7000007 Záložní zdroj Aquador T120 - Trapéz 3 hod. 2 hod. 1 hod 40 min.

AQR-A7000008 Záložní zdroj Aquador T540 - Trapéz 14 hod. 9 hod. 6 hod. 4 hod.

výkon čerpadla / doba zálohy

typ zdroje 30 W 50 W 70 W 150 W

AQR-A7000009 Záložní zdroj Aquador T120 - Sinus 3 hod. 2 hod. 1 hod 40 min.

AQR-A7000010 Záložní zdroj Aquador T540 - Sinus 14 hod. 9 hod. 6 hod. 4 hod.

RAL 7047 (TeleGrey 4) 

Zálo�ní zdroje AQUADOR

RAL 7042 (Tra�c Grey A) 

RAL 7047 (TeleGrey 4) 

Zálo�ní zdroje AQUADOR

RAL 7042 (Tra�c Grey A) 

NOVINKA
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BLOK RS 10 BLOK RS 15 BLOK RS 22 BLOK RS 10 BLOK RS 15 BLOK RS 22
Provedení kovový rám kovový rám kovový rám skleněná potištěná dvířka skleněná potištěná dvířka skleněná potištěná dvířka

Nominální výkon (kW) 10 15 22 10 15 22

Výkon do vody (kW) 7 11 16 7 11 16

Účinnost (%) 84,24 82,74 81,63 84,24 82,74 81,63

Hmotnost (kg) 177 179 181 175 177 179

Druh paliva / délka polen (mm) Dřevo / 50 cm Dřevo / 50 cm Dřevo / 50 cm Dřevo / 50 cm Dřevo / 50 cm Dřevo / 50 cm

Celková výška (mm) 1085 1085 1085 1085 1085 1085

Výška dvířek (mm) 544 544 544 518 518 518

Hloubka(mm) 545 545 545 545 545 545

Celková šířka (mm) 612 612 612 612 612 612

Šířka dvířek (mm) 574 574 574 518 518 518

Průměr kouřovodu (mm) 200 200 200 200 200 200

Přívod vzduchu (mm) 125 125 125 125 125 125

IRON RS-RS 15 IRON RS-RS 19 IRON RS-C 8

Nominální výkon (kW) 15 19 8

Výkon do vody (kW) 8 11 6

Účinnost (%) 76 73 72

Hmotnost (kg) 198 205 145

Druh paliva / délka polen (mm) Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 300

Celková výška (mm) 805 805 790

Výška dvířek (mm) 550 550 550

Šířka (mm) 715

Šířka dvířek (mm) 715 715

Hloubka (mm) 655 655 540

Průměr kouřovodu (mm) 200 200 180

Přívod vzduchu (mm) 125 125 125

Technické údaje

IRON  
PAN 12

IRON  
PAN 15

IRON  
PAN 19

IRON  
PAN 24

IRON  
PAN-C 8

Nominální výkon (kW) 13 15 19 24 7

Výkon do vody (kW) 11 13 17 21 5

Účinnost (%) 75 78 74 74 72

Hmotnost (kg) 150 150 160 189 124

Druh paliva / délka polen (mm) Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 300

Celková výška (mm) 740 740 770 800 695

Výška dvířek (mm) 500 500 500 500 500

Výška po spodní část dvířek (mm)

Hloubka (mm) 620 620 650 765 635

Šířka dvířek (mm) 720 720 720 720 720

Šířka čelního skla (mm)

Šířka bočního skla (mm)

Průměr kouřovodu (mm) 200 200 200 200 180

Rádius - R (mm) 650 650 650 650

Přívod vzduchu (mm) 125 125 125 125 125
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IRON RS 12 IRON RS 15 IRON RS 19 IRON RS 24 IRON RS 32

13 15 19 24 32

11 13 17 21 27

75 78 74 74 73

177 181 190 193 204

Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 500

810 810 810 810 810

550 550 550 550 550

505 505 515 515 635

715 715 715 715 715

180 180 200 200 220

125 125 125 125 125

IRON  
PSO/PSD 12

IRON  
PSO/PSD 15

IRON  
PSO/PSD 19

IRON  
PSO/PSD 24

IRON  
PSO-C 8

IRON  
PSD-C 8

13 15 19 24 7 7

11 13 17 21 5 5

75 78 74 74 72 72

151 151 165 190 126 126

Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 300 Dřevo / 300

750 750 785 825 720 720

540 540 540 540 540 540

690 690 690 690 690 690

595 595 640 730 645 645

200 200 200 200 180 180

125 125 125 125 125 125

STYL RS 12 STYL RS 15 STYL RS 19 STYL LSO

12 15 19 22

10 12 16 18

75 75 75 75

245

Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 500 Dřevo / 500

850 850 850 1070

585 585 585 585

170

510 510 510 590

695 695 695

730

365

180 180 200 200

125 125 125 125
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Otopná
tělesa

Sluneční
kolektory

ZDROJE SPOTŘEBIČE

Akumulační
nádrž

Podlahové
vytápění

Plynový/olejový
kotel

Koupelnová
tělesa

Elektrické
topení

Teplá
užitková voda

Tepelné
čerpadlo

Vytápění
bazénu

Teplovodní krb
Kotel na biomasu

•	 5 let záruka

•	 Zakázková výroba ve Švýcarsku u výrobce s dvacetiletou tradicí výroby akumulačních nádrží

•	 Velká rozmanitost sortimentu nabízející nádrže od 300 do 5000 litrů.

•	 Nejlepší kvalita zajištěná robotickým svařováním, které minimalizuje jakékoliv vady.

•	 Velké množství nátrubků umožňující velké množství variant při připojení zdroje a spotřebiče.

•	 Velké množství vstupů pro čidla.

•	 U nádrží s trubkovým výměníkem je nadstandardní teplosměnná plocha zajišťující vyšší účinnost při předávání tepla.

•	 Nádrž obsahuje u všech nátrubků deflektory zabraňující nechtěnému promíchávání jednotlivých vrstev nádrže.

•	 Nádrže jsou standardně dodávány s PUR izolací a opláštěním, které je opatřeno zipem.

•	 Montáž do rohu, všechny nátrubky posunuté o cca. 100°, prostorově nenáročné bateriové uspořádání díky spojitým přípojkám

•	 Rozměry zásobníků jsou přizpůsobené obvyklým velikostem: např. 825 litrový akumulační zásobník/kombinovaný zásobník (nejpo-
užívanější) má výšku jen 174 cm vč. izolace

•	 Všechny tepelné výměníky: G 1“ / tloušťka 3-4 mm (podle velikosti) jsou nejdelší na trhu

•	 ZÁSADNĚ bez izolovaného dna!: Nejlepším izolátorem je vzduch. Při izolaci spodní strany hrozí nebezpečí tvorby kondenzované 
vody (teplý zásobník – studená podlaha). Tato voda by se v izolaci hromadila a v důsledku toho vzniká koroze, hniloba a plísně.

Výhody akumulačních nádrží 
Schindler a Hofmann

K teplovodním krbovým vložkám Aquador doporučujeme

Akumulační nádrže
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BEZPEČNÝ SYSTÉM
Kotle na dřevo musí mít vyšší teplotu spalování, aby udržely nízkou 
hladinu emisí. Teplota vody ve zpátečce by zase neměla být nízká, aby 
nedocházelo k nízkoteplotní korozi kotle. Nové ventily zajistí, že se kotel 
rychle dostane na provozní teplotu. Ventily udržují vysokou teplotu 
vratné vody (neměla by být nižší než 55°C) optimální po celý spalovací 
cyklus. Výsledkem je vyšší účinnost, nižší hladina ekologicky škodlivých 
emisí a minimalizace dehtování uvnitř těla kotle. Všechny zmíněné 
faktory zvyšují celkovou životnost kotle. Plnící jednotka má integrovánu 
zpětnou klapku, díky které je možné pokračovat v plnění akumulační 
nádoby i v případě výpadku napájení el. energií. Auto cirkulační funkce 
je z výroby blokována, může však být v případě potřeby jednoduše 
aktivována.

Směšovací ventily

PLNICÍ JEDNOTKA LTC 100

PLNICÍ JEDNOTKA VTC 300

PLNÍCÍ JEDNOTKY ESBE ŘADY LTC 141 byly vyvinuty pro efektivní plnění akumulační nádrže a ochranu kotlů 
na pevná paliva do výkonu 50 kW před nízkoteplotní korozí. Jednotka se skládá z oběhového čerpadla, termo-
statického ventilu, kulových uzavíracích ventilů a teploměrů. Jednotka je chráněna izolačním obalem.

Kód Typ Připojení DN (mm) Otevírací teplota °C

55000200 LTC 141 - vnitřní závit RP 1" 25 55

55000300 LTC 141 - vnitřní závit RP 1" 25 60

55000700 LTC 141 - vnitřní závit RP 1 1/4" 32 55

55000800 LTC 141 - vnitřní závit RP 1 1/4" 32 60

ü	 Tlaková třída PN 6
ü	 Teploty média max. 110°C, min 0°C
ü	 Napájení 230 ± 10% V AC, 50Hz
ü	 Spotřeba LTC 141 - 65W
ü	 Energetická třída C
ü	 Materiál těla šedá litina EN-JS 1050

ü	 Tlaková třída PN 10
ü	 Teploty média max. 100°C, min 0°C
ü	 Max. tlakový rozdíl směšování - 100 kPa (1.0 bar) rozděl. - 30 kPa (0.3 bar)
ü	 Materiál těla a ostatních souč. s kontaktem s médiem mosaz DZR, CW 602N, s ochranou proti  

vyluhování zinku

PLNÍCÍ VENTIL ESBE ŘADY VTC 300 k použití pro efektivní plnění akumulační nádrže a ochranu kotlů 
na pevná paliva do výkonu do 30 kW před nízkou teplotou vody ve zpátečce.

Kód Typ Připojení DN (mm) Otevírací teplota °C

51000200 VTC 311 - vnitřní závit RP 3/4" 20 55

51000300 VTC 311 - vnitřní závit RP 3/4" 20 60

51001600 VTC 312- vnější závit G1" 20 55

51001700 VTC 312- vnější závit G1" 20 60



Váš prodejce:

www.banador.cz


