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Obrázek 1 
 
 
Vývod kou�ovodu z vrchní � ásti kamen i ze zadní � ásti  kamen. 
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Informace v této p�íru� ce mají všeobecný ráz. P�edpisy se mohou v jednotlivých zemích odlišovat; 
prioritní jsou místní p�edpisy a normy. 

 

VŠEOBECNÉ BEZPE� NOSTNÍ POKYNY K POU�ÍVÁNÍ VAŠICH KRBOVÝCH 
KAMEN  

 

P�ed uvedením kamen do provozu si pozorn�  p�e� t� te celý návod k pou�ívání a dodr�ujte pokyny v 
n� m uvedené. 

Vaše vytáp� cí za�ízení nepou�ívejte jako �eb�ík nebo lešení. 

Spalováním paliva se uvol� uje tepelná energie, která zp	 sobuje silné zah�ívání povrchu vytáp� cího 
za�ízení, dví�ek, úchyt	  dví�ek a obslu�ných úchyt	 , skel dví�ek, kou�ovodu a eventuáln�  i � elní 
st� ny vytáp� cího za�ízení. Vyvarujte se dotek	  t� chto � ástí bez p�íslušného ochranného od� vu pop�. 
pomocných prost�edk	 , jako nap�. protitepelné rukavice nebo manipula� ní prost�edky (studená 
ruka). 

Upozorn� te vaše d� ti na zvláštní nebezpe� í a po zapálení je udr�ujte mimo dosah krbových kamen. 

Pou�ívejte pouze schválené palivo uvedené v kapitole „� isté spalování“. 

Spalování nebo vkládání lehce ho�lavých nebo výbušných látek, jako nap�. prázdné spreje apod., do 
spalovacího prostoru, rovn� � i jejich skladování v bezprost�ední blízkosti vytáp� cího za�ízení, je 
kv	 li nebezpe� í výbuchu p�ísn�  zakázáno. 

P�i p�ikládání nenoste volné nebo snadno ho�lavé kusy od� v	 . 

Na vytáp� cí za�ízení nebo v jeho blízkosti nesmíte odkládat p�edm� ty, které nejsou odolné v	� i 
teplu. 

Na kamna nepokládejte kusy od� v	  k sušení. 

Sušáky na prádlo apod. musí být postaveny v dostate� né vzdálenosti od vytáp� cího za�ízení - 
nebezpe� í po�áru. 

P�i provozu vašeho vytáp� cího za�ízení je zakázána práce se snadno ho�lavými a výbušnými 
látkami ve stejném nebo p�ilehlém prostoru. 

 
INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN  
 
Kamna musí být nainstalována v souladu se všemi normami.  
 
V místnosti, kde jsou kamna umíst� na, musí být zajišt� no dostate� né v� trání a p�ívod vzduchu. 
Tomu je t�eba v� novat zvýšenou pozornost. 
 
Kamna musí být postavena na podlaze s odpovídající nosností. 
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NAPOJENÍ KAMEN NA KOMÍN  
 
Krbové kamna mohou dosáhnout sv	 j výkon a dobrou ú� innost jen tehdy, kdy� jsou napojena na 
komín s dostate� ným tahem.  Napojení na komín musí být provedeno v souladu se všemi platnými 
normami. 
  
Pro p�ipojení kou�ovodu ke komínu existují pro vaši vlastní bezpe� nost p�ísné sm� rnice. Váš 
specializovaný obchodník s krbovými kamny je zná. Proto vašeho specializovaného obchodníka 
bezpodmíne� n�  pov�� te p�ipojením kou�ovodu 
 
Komíny a kou�ovody na nich� jsou p�ipojeny spot�ebi� e na pevná paliva je nutno vymetat 6x 
ro� n� (dle vyhlášky min. vnitra � . 111/82 Sb. ). B� �ným provozem, zejména vlhkým palivem 
docházík usazování sazí a dehtu v komín� .P�i zanedbání pravidelné kontroly a � išt� ní komína se 
zvyšujepravd� podobnost vzniku po�áru v komín� . 
 
Po ustavení a p�ipojení ke kou�ovodu si odzkoušejte a ov�� te si, zda funk� nost jednotlivých 
komponent	  nebyla v pr	 b� hu instalace narušena.  
 
UMÍST � NÍ KAMEN  
 
Ohništ�  musí být umíst� no v bezpe� nostích vzdálenostech, které uvádíme ní�e. V blízkosti ohništ�  
se nesmí nacházet ho�lavé p�edm� ty a hmoty.  
 
Po dobu u�ívání p�ístroje vypn� te elektrické v� tráky,klimatizaci � i digesto� nebo zabezpe� te 
dostate� ný p�ívod a odvod vzduchu pro veškeré spot�ebi� e, které pot�ebují vzduch. P�i provozu 
musí být zajišt� n p�ívod vzduchu pro spalování zejména p�i sou� asném provozu s jiným tepelným 
za�ízením a dostate� ný odvod spalin. P�i instalaci je nutno zajistit p�im�� eného p�ístupu pro � išt� ní 
spot�ebi� e, kou�ovodu a komína. Je nutno zajistit montá�ní prostor uvnit� a vn�  oblo�ení spot�ebi� e 
v místech sálání, s ohledem na vytékající oh�átý vzduch v d	 sledku konvekce, a také povrchové 
teploty oblo�ení.  
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MINIMÁLNÍ BEZPE � NOSTNÍ VZDÁLENOSTI  
 
 

 
Obrázek 2  
 
 
A  p�ední, pohledová � ást kamen v� tší jak 800 mm 
B  bo� ní � ást kamen   v� tší jak 500 mm 
C  zadní � ást kamen   v� tší jak 200 mm 
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PRVNÍ UVEDENÍ VAŠICH KRBOVÝCH KAMEN DO PROVOZU  
 
Vaše krbová kamna byla nalakována ekologickým speciálním lakem. Nalakovaný povrch m	 �e být 
p�i expedici vašich kamen ješt�  m� kký. K vytvrzení laku dojde p�i prvním uvedení do provozu. 
Nalakovaného povrchu se b� hem tohoto procesu nedotýkejte. D� le�ité je po zatopení 
postupn� dosáhnout plného výkonu krbových kamen a takto topit alespo� jednu hodinu. B� hem této doby 
místnost intenzivn� v� trejte. P�i vytvrzování laku se mohou uvol� ovat viditelné výpary.  
 
PROSÍM, VEZM� TE V ÚVAHU: A� po n� kolika vytáp� ních ucítíte po zapálení krbových kamen 
p�íjemnou v	 ni ho�ícího d�eva. 
 
SPRÁVNÉ ROZD� LÁNÍ A UDR�OVÁNÍ OHN �  
 
P�ipravte všechno k zapálení – t�ísky z m� kkého d�eva, p�ípravek k zapálení (jako nap�.  Podpal 
Banador), nepovrstvený papír, palivové d�evo.  
 
Pro za�ehnutí plamene je zakázáno pou�ívat jakékoliv chemické produkty a plynové substrakce 
jako jsou nap�íklad olej, alkohol, benzin, naftalín a jiné.  
 
Co nejvíce otev�ete p�ívod vzduchu.  
 
Obrázek 3 

 
Otev�ete dví�ka krbových kamen. 
Na dno spalovacího prostoru vlo�te nepovrstvený papír. 
Na papír polo�te hrst t�ísek z m� kkého d�eva. 
Na tyto t�ísky polo�te 1 – 2 polena d�eva. 
Nyní zapalte papír. 
Uzav�ete dví�ka spalovacího prostoru. 
 
Na obrázku 3 je vyobrazeno správné rozd� lání ohn� . 
 

 
Jakmile za� nou t�ísky z m� kkého d�eva ho�et, zregulujte p�ívod vzduchu. 
 
P�i p�ikládání postupujete jako p�i zatopení: Klapku primárního vzduchu otev�ít, klapku 
sekundárního vzduchu otev�ít, dví�ka kamen opatrn�  otev�ít, vlo�it d �evo, dví�ka kamen zav�ít. 
Po� kejte, a� se p�ilo�ené d�evo rozho�í a poté zav�ete p�ívod primárního vzduchu.  
 
Optimální otevírání dví�ek provád� jte ve dvou fázích. Nejprve pomalu a po � ástech (3 nebo 4 cm), 
aby byl kou�ovou trubkou odsát kou�topeništ� , a poté kompletn� , abyste se vyhnuli únik	 m kou�e.  
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ZATOPENÍ PO DELŠÍ DOB �  NEPOU�ÍVÁNÍ KAMEN  
 
Po delší dob� b p�erušení provozu p�ed opakovaným zapalováním je nutná kontrola zda nedošlo k 
ucpání spalinových cest  
 
P� EDEPSANÉ DRUHY PALIVA  
 
Suché dob�e vyzrálé d�evo, ponechané v p�irozeném stavu. Obsah vody má velký vliv na 
výh�evnost (p�i 20% vlhkosti má d�evo výh�evnost cca 4 kWh/kg - p�i 75% ú� innosti topidla jsou to 
3kWh/kg). Zkondenzovaná vodní pára zp	 sobuje dehtování vlo�ky a poškozuje kou�ovody. 
Spalování � erstvého nebo nevysušeného d�eva d�eva zp	 sobuje dušení plamene a hromad� ní 
prysky�ice, co� v d	 sledku m	 �e zp	 sobit po�ár.  V p�ípad�  po�áru ihned uzav�ete všechny p�ívody 
vzduchu na kamnech a zavolejte hasi� e.  
 
Doporu� ujeme rad� ji pou�ívat tvrdého d�eva ne� m� kkého.  
 
M� kké d�evo pochází z jehli� natých strom	 , jako je nap�. borovice, jedle, mod�ín a cedr. Toto d�evo 
rychle ho�í, kou�í a p�i ho�ení z n� j odlétají jiskry a je doporu� ováno spíše na zátop, ne na stálé 
topení.  
 
Tvrdé d�evo je nap�. dub, buk, o�ech, habr atd. Suché, tvrdé d�evo poskytuje ve v� tšin�  p�ípad	  
stabilní a dlouhotrvající ohe� . Vytvá�í �havé uhlíky, které poskytují intenzivní, stejnom� rný �ár 
 
ZAKÁZANÉ DRUHY PALIVA  
 
Je zakázáno spalovat v krbové vlo�ce koks, uhlí. Dále nepou�ívejte jako palivo odpady typu: tapety, 
d�evot�ískové desky, um� lé hmoty, napoušt� né d�evo nebo samotné hobliny, piliny a jiné palivo ne� 
je p�edepsané palivo. 
 
Pro za�ehnutí plamene je zakázáno pou�ívat jakékoliv chemické produkty a plynové substrakce 
jako jsou nap�íklad olej, alkohol, benzin, naftalín a jiné. Spalování t� chto materiálu škodí nejen 
�ivotnímu prost�edí, ale i zkracuje �ivotnost krbových vlo�ek. M	 �e také dojít i k poškození 
komínového systému. 
 
MAXIMÁLNÍ MNO�STVÍ PALIVA  
 
Obrázek 4 

 
Maximální, p�ikládané mno�ství paliva: 1,6 kg 
V� tší mno�ství paliva m	 �e vést k p�eh�átí a poškození kamen! 
 
Na obrázku 4 je uvedeno vodítko týkající se mno�ství paliva. 
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ÚDR�BA  
 
Odstra� ování popele 
 
Popele je t�eba se zbavovat vyprázdn� ním popelníku. Popel p�esypte do nádoby k tomu ur� ené a 
umíst� né na neho�lavém podkladu dál od ho�lavých materiál	  a� do úplného vychladnutí.  
Popel v popelníku nem	 �e dosahovat roštu, z d	 vodu, �e by kamna nebyla chlazena a mohla by se 
poškodit. Popel znemo�� uje ob� h vzduchu pro ho�ení. 
 
Údr�ba skla  
 
K � išt� ní skla pou�ívejte pouze prost�edky k tomu ur� ené. Sklo � ist� te pouze za studena. 
Nerozpalujte ohe�  p�íliš blízko skla.  
 
� išt� ní komína  
 
Provádí zásadn�  odborná firma podle p�íslušných norem.  
B� hem spalování d�eva se vytvo�í saze a pára obsahující organickou � ást. Tím se na st� nách komínu 
tvo�í vrstva dehtu, která se m	 �e vznítit. 
Komíny a kou�ovody na nich� jsou p�ipojeny spot�ebi� e na pevná paliva je nutno vymetat 6x ro� n�  
(dle vyhlášky min. vnitra � . 111/82 Sb.). B� �ným provozem, zejména vlhkým palivem, dochází k 
usazování sazí a dehtu v komín� .P�i zanedbání pravidelné kontroly a � išt� ní komína se zvyšuje 
pravd� podobnost vzniku po�áru v komín� . 
 
Promazávání 
 
Pohyblivé � ásti kamen jako jsou panty, excentr, komínová klapka, kli� ka, ovládání externího 
vzduchu ... se musí promazávat prost�edky k tomu ur� enými (grafitová vazelína). 
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P�íslušenství naleznete v nabídkovém katalogu Banador. 
 
D� LE�ITÉ: Defektní díly nechte vym�� ovat pouze u vašeho specializovaného obchodníka s 
krbovými kamny. Tím je zajišt� no, �e vaše krbová kamna budou a z	 stanou bezpe� ná a funk� ní. 
�
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Kulaté t� sn� ní 8 x 1680 mm 20 710049 
Dví�ka 21 716064 
Ploché t� sn� ní 8 x 2 x 1220 mm 22 710096 


