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Obrázek 1: rozm� ry ventilátoru bez by-passu 
 
 
 
 
 
OBSAH: 
1. Technické informace ..................................................................................................................................................................................2 
2. Bezpe� nostní pokyny..................................................................................................................................................................................2 
3. Informace k instalaci...................................................................................................................................................................................2 
4. Údr�ba ........................................................................................................................................................................................................4 
5. Záru� ní list ..................................................................................................................................................................................................4 

1. kryt 
2. v� trák 
3. hrdlo vstupu 
4. hrdlo vyúst� ní 
5. regulace teploty 

 



 
 
 

���������	�	�	
����
��������������������	���
������ ���
�����
�� ���!�"!������ �
 

Strana 2 (celkem 4) 

�	���1���1�2���3����1��
 

             
 
U ventila� ní sestavy BANAN1 je mo�nost odd� lit by-pass. 
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Ventila� ní jednotka nesmí být umíst� na mén�  ne� lm od krbové vlo�ky.  Ohništ�  nebo krbová vlo�ka musí být ve 
výborném stavu, bez prasklin a instalace musí zajiš� ovat správný p�ívod � erstvého vzduchu a odvod zplodin.  
Ohništ�  a krbové vlo�ky musí být schváleny a jejich instalace a instalace krbu musí odpovídat instala� ním 
p�edpis� m. 
 
JEDNOTKU NIKDY NEZAKRÝVEJTE 
ZAJIST� TE DOBRÉ V� TRÁNÍ MOTOROVÉHO PROSTORU 
VENTILA � NÍ JEDNOTKA NESMÍ BÝT UMÍST� NA V PROSTORU OBEZDÍVKY KRBU. 
P� ÍVODNÍ KABEL OPAT� ETE POJISTKOU  
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Obrázek 2: Mo�né umíst� ní ventilátoru 
�

Uvedení do provozu: 
 
- termostat nastavte na 40 a� 50°C 
- p�i nastavení na 40°C se motor spouští p�i teplot�  vyšší ne� 40°a zastavuje p�i mén�  ne� 35°C 
- p�i nastavení p�íliš nízké teploty se sice rychleji spustí motor, ale následkem je rozvád� ní chladn� jšího vzduchu a   
pozd� jší zastavení motoru 
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- p�i nastavení p�íliš vysoké teploty se motor spouští pozd� ji a p�i klesání teploty se d�íve vypíná 
Princip:  ventila� ní jednotka funguje na principu odsávání teplého vzduchu z krbu a jeho následném rozvodu do 
hlavních místností. Sání vzduchu je zabezpe� eno neho�lavou hadicí ur� enou k rozvodu vzduchu, která je napojena 
na ventila� ní jednotku. Ventila� ní jednotka je vybavena termostatickým � idlem a uvede se automaticky do chodu 
p�i dosa�ení nastavené teploty. 
 

 
Obrázek 3: Schéma zapojení prvk�  do ventila� nísoustavy 

 
- topeništ�  musí být uzav�eného typu, t� sné, vyrobené a instalované podle platných norem. Nákres umíst� ni  
 
- vým� ník musí být vyroben a instalován v souladu se stejnými p�edpisy. Musí být vybaven dekompresní 
dekorativní m�í�kou s minimální plochou 80 cm“ pro pr� chod vzduchu.  
 
- rozvodná sí�  bude tvo�ena kovovými tepeln�  izolovanými neho�lavými smrštitelnými hadicemi. Hlavní hadice 
musí mít stejný pr� m� r jako vyúst� ní ventila� ní jednotky. Z d� vodu zajišt� ní vysokého výkonu musí být vedlejší 
rozvodné hadice, co mo�ná nejkratší. K. dispozici musíte mít pot�ebné p�íslušenství (rozvody T, Y, p�ípojky, 
objímky a hliníkové samolepící pásky) 
 
- hrdla vyúst� ní musí být umíst� na z vnit�ní strany místnosti, avšak ne nad dve�mi. Mohou být „st� nové“ nebo 
„stropní“ (� ast� jší verze). Mají pr� m� r 125 nebo 150 mm  
 
- ventila� ní jednotka musí být umíst� na ve vzdálenosti minimáln�  1 m od sání teplého vzduchu a nesmí být 
umíst� na v prostoru obezdívky. Bude vhodné ji polo�it na pevnou podp� ru tvo�enou nap�íklad dv� mi pevnými 
deskami, mezi kterými bude p� ticentimetrová izola� ní vrstva sklen� né vaty. 
 
- elektrické p� ipojení se provádí standardním zp� sobem dle platných p�edpis� . Nevypínejte proud p�i 
intenzivním fungování topeništ� . 
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Záruka 24 m� síc�  se vztahuje na všechny výrobní vady a vady materiálu a �ídí se obecn�  platnými zákony a p�edpisy.  
 

 


