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Obrazek 1: rozm ry ventilatoru bez by-passu
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Technicka data

pratok vzduchu (m%/h) 800

pHkon (W) 145 g™

otaeky (ot/min) 1300 :ZZ B

napéti (V) 230 1:2 ~

intenzita (A) 0,60 100 f 1 \\\\

pracovni teplota (°C) 0-150°C % !ANS ! \\\

hlu¢nost (dB) 65 iz N

hmotnost (kg) 8 20 N
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

regulovana teplota (°C) 10-150°C pratok vzduchu (m/h)

U ventila ni sestavy BANANL1 je mo nost odtit by-pass.

45 675 88

Ventila ni jednotka nesmi byt umista mén ne Im od krbové vio ky. OhniStnebo krbova vlo ka musi byt ve
vyborném stavu, bez prasklin a instalace musi zajat spravny pgvod erstvého vzduchu a odvod zplodin.
Ohnist a krbové vlo ky musi byt schvaleny a jejich instag a instalace krbu musi odpovidat instédla

p edpis m.

JEDNOTKU NIKDY NEZAKRYVEJTE

ZAJIST TE DOBRE V TRANi MOTOROVEHO PROSTORU

VENTILA Ni JEDNOTKA NESMI BYT UMIST NA V PROSTORU OBEZDIVKY KRBU.
P [VODNI KABEL OPAT ETE POJISTKOU
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Obrazek 2: Mo né umist ni ventilatoru

Uvedeni do provozu:

- termostat nastavte na 40 a 50°C

- p i nastaveni na 40°C se motor spoustigplot vySSi ne 40°a zastavujeipmén ne 35°C

- p i nastaveni glis nizké teploty se sice rychleji spusti motde, @asledkem je rozvadi chladnjsiho vzduchu a
pozd jSi zastaveni motoru

- p i nastaveni pliS vysoké teploty se motor spousti pogd p i klesani teploty se éve vypina
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Princip: ventila ni jednotka funguje na principu odsavani tepléhaduehu z krbu a jeho nasledném rozvodu do
hlavnich mistnosti. Sani vzduchu je zabeepe nehdavou hadici urenou k rozvodu vzduchu, ktera je napojens
na ventilani jednotku. Ventilani jednotka je vybavena termostatickyidlem a uvede se automaticky do chodu
p i dosa eni nastavene teploty.
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P ; RO regulator
automaticky regulator lat
rychlosti otacek e teploty

rychlosti otacek
Obrazek 3: Schéma zapojeni prvk do ventila nisoustavy

- topenist musi byt uzaweného typu, sné, vyrobené a instalované podle platnych noreikréé umismi

- vym nik musi byt vyroben a instalovan v souladu se stejmyedpisy. Musi byt vybaven dekompresni
dekorativni mi kou s minimalni plochou 80 cm* pro pchod vzduchu.

- rozvodna si bude tvoena kovovymi tepelnizolovanymi nehdavymi smrstitelnymi hadicemi. Hlavni hadice
musi mit stejny pm r jako vyustni ventila ni jednotky. Z dvodu zajiStni vysokého vykonu musi byt vedlejsi
rozvodné hadice, co mo na nejkratsi. K. dispozicisite mit poebné pislusenstvi (rozvody T, Y, fpojky,
objimky a hlinikové samolepici pasky)

- hrdla vyust ni musi byt umistna z vnitni strany mistnosti, avSak ne nad awie Mohou byt ,stnové“ nebo
»Stropni“ (' ast jSi verze). Maji prm r 125 nebo 150 mm

- ventila ni jednotka musi byt umisina ve vzdalenosti minimalrl m od sani teplého vzduchu a nesmi byt
umist na v prostoru obezdivky. Bude vhodné ji polo itpevnou podpru tvo enou nagklad dv mi pevnymi
deskami, mezi kterymi bude ticentimetrova izolani vrstva sklenné vaty.

- elektrické p ipojeni se provadi standardnim zmbem dle platnych pdpis . Nevypinejte proud p
intenzivnim fungovani topenist

schéma elektrického

zapojeni ventilatoru
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ist ni ventilatoru

Ventilator ped jakoukoliv manipulaci odpojte od elektrické sRoté jej ist te za pomoci vihkého haiu
s pidavkem saponétu (ne abrazivnich predk , benzinu i edidel) a otete do sucha. V adnémipad nesmi
dojit k namoeni motoru ventilatoru. Vyzkousejte spravnou furdeizeni.

> 7 6

Zaruka 24 msic se vztahuje na vSechny vyrobni vady a vady métesiddi se obecnplatnymi zdkony a gdpisy.

PSC:

PRODEJCE/ PREDAJCA:

Typ pfistroje/ pristroja:
\yrobni ¢islo / vyrobné Eislo:
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