Liapor ® – český výrobek
Seznamte se s lehkými keramickými tvarovkami Liapor

Základem tvarovek jsou speciální jíly vypálené v rotačních pecích na ekologicky čistý granulát, který je základem lehkého keramického kameniva. Vysoce přesné odlitky z tohoto kameniva umožňují bezproblémovou práci dle představ zákazníka.

Přednosti tvarovek z keramického kameniva:
· vysoká přesnost odlitků a tím jednoduchost stavby (geometrická přesnost šetřící náklady) 

· malá měrná hmotnost, umožňující snadnou manipulaci při dopravě i vlastním zdění 

· vysoká pevnost, která dána slinutým keramickým povrchem zrna, který uzavírá vnitřní pórovitou strukturu 

· stabilní tepelná a zvuková izolace 

· odolnost proti kyselinám a louhům 

· žáruvzdornost díky nízkému součiniteli tepelné roztažnosti, až do teplot blížících se 900° C 

· minimální nasáklivost a navlhavost 

· snadné zpracování - přířezy je možné provádět stolařskou pilou 

· nepoměrně kratší doba potřebná k vytvoření díla než u stavby z klasických materiálů 

· variabilnost jednotlivých prvků, umožňující sestavit dílo dle jakéhokoli přání zákazníka nebo architekta 

· vysoká životnost 

· ekologická nezávadnost - neuvolňuje žádné zdraví škodlivé látky 

· a v neposlední řadě příznivá cena s možností odběrních slev 

Technický popis:
Materiál
· Liapor®, voda, cement

Technologie výroby
· Vibrolisováním v přesných ocelových formách

Povrchová úprava
· Jemně pórovitá struktura umožňující dokonalé propojení omítky s tvárnicí
